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1 CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Inwestor
…………………………………………………………..
1.2 Podstawa opracowania
Nr decyzji: WT.RIO.4502. ………..
Polskie Normy
PN/T-01001
Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.

PN/T-01002
Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.

Nazwy i określenia.

PN/T-01003
Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.

Normy Zakładowe 
ZN-02/TD S.A. -03
Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej – Budowa kanalizacji kablowej.

ZN-02/TD S.A. -04
Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej – Projektowanie sieci dostępowych miedzianych.

ZN-02/TD S.A. -09
Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej – Budowa sieci optotelekomunikacyjnych.

Normy branżowe
BN-88/8984-19
Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.

BN-89/8984-10
Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania.

BN-89/8984-10-17/03
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.  

Akty prawne
ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dn.28.II.1986 R. wprowadzające „Wytyczne 
o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego”.

 
USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane.” (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r „Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) 
z późniejszymi zmianami."
USTAWA z  dnia 7 maja 2010 r. „O wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.”
USTAWA z dnia 25 marca 1985r. „O drogach publicznych.”
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 15 maja 2015 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego.
1.3 Przedmiot projektu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.4 Zakres rzeczowy opracowania
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.5 Uzgodnienia
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.1. Zakres rzeczowy opracowania

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2. Projekty związane.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejący
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2. Budowa kabla/rurociągu/mikrokanalizacji w dzierżawionym kanale
technologicznym*.
Relacja Podstawowa:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nawiązania:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dokumentację powykonawczą zawierającą przekroje odcinków KT  z zaznaczonym otworem, w którym jest zaciągnięty kabel miedziany/światłowodowy/koncentryczny lub rurociąg* przekazać do MZD w Kielcach w dniu odbioru technicznego.
2.3. Wciąganie kabla/rurociągu/mikrokanalizacji * do KT
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.4. Oznaczenia kabla/rurociągu/mikrokanalizacji * w KT
Kabel/rurociag na całym przebiegu w studniach kablowych KT oznakować w sposób trwały za pomocą przywieszek z tworzyw sztucznych z trwałym opisem. 

2.5. Wzór przywieszki 


2.6. Badania i pomiary
Zgodnie z normami
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.7.  Zasady BHP przy budowie kabli optycznych*
Podczas budowy linii optycznej należy zwracać szczególną uwagę na kontakt z włóknem szklanym. Włókno po wniknięciu w skórę może prowadzić do lokalnych zapaleń. W przypadku wniknięcia w skórę włókna należy je usunąć posługując się np. pincetą. W tym celu na stanowisku pracy powinna znajdować się pinceta, szkło powiększające oraz środek odkażający np. spirytus etylowy.
Uwaga: cząstki włókna które wtargnęły w ciało nie dadzą się wykryć za pomocą promieni rentgenowskich.
Odpadki włókna szklanego należy starannie zebrać do szczelnego pojemnika i dokładnie zamknąć aby nie wysypały się. Szczególnie należy zwracać uwagę na oczy, gdyż ułamki włókna są bardzo ostre. Zabrania się spożywania posiłków w czasie prac przy łączeniu czy obróbką włókien. Oddzielnym problemem jest praca z silnym źródłem światła np. laserem.
Osoba, której oko zostało podrażnione światłem laserowym powinna być jak najszybciej poddana badaniom w specjalistycznym zakładzie optycznym.
Należy pamiętać, że fale świetlne wykorzystywane w telekomunikacji są niewidzialne. Dlatego też nie powinno się wykonywać żadnych prac na włóknach optycznych nim nie uzyska się pewności, że sygnał świetlny nie jest emitowany lub przesyłany po danych włóknach.
Linie optyczne jak i urządzenia końcowe powinny być zaopatrzone w sposób trwały w napisy lub tabliczki zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Personel pracujący przy urządzeniach laserowych powinien być przeszkolony, oraz poinformowany jakiego typu jest źródło światła i jaki jest stopień zagrożenia.
3. Zestawienie materiałów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Uwagi końcowe

4.1. Wymagane nadzory
· Wszystkie prace prowadzić zgodnie z normami BHP.

· Wykonanie prac budowlanych będzie podlegało ocenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciela MZD w Kielcach.
· Przed przystąpieniem do prac obowiązuje komisyjne przekazanie terenu budowy/kanału technologicznego z udziałem przedstawiciela MZD w Kielcach i Inwestora/wykonawcy.

· Obowiązuje komisyjny odbiór robót z udziałem przedstawiciela MZD w Kielcach. 
i Inwestora/wykonawcy.

5. Załączniki

· Decyzja  – WT.RIO.4502. ……
· Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta

· Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa

6. Rysunki
1. Plan orientacyjny.
2. Trasa kanału technologicznego wrysowana na mapie zasadniczej w skali 1:500
3. Schemat dzierżawionego kanału technologicznego z wyrysowanymi umieszczanymi urządzeniami (kable, rurociągi, mufy, splitery* )  
4. Schemat montażowy stelażu zapasów i złączy w studniach kablowych.(o ile takie występują.
5. Rozwiązanie techniczne wprowadzenia/wyprowadzenia kabla/rurociągu* poza dzierżawiony kanał technologiczny
* niepotrzebne skreślić
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